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Escala de temperatura

Un poco de historia….
1933‐ científicos de 31 naciones adoptan una nueva escala con puntos fijos y
principios termodinámicos:
patrón de resistencia de platino (cable de platino) ‐190°C _ 660°C, 660°C _1.063°C
(oro) termocupla patrón, T> pirómetro óptico

1954‐ Punto triple del agua 273.16K (611.73Pa)

1990 (ITS90)‐ 0.65K ‐> 

No hay un Kelvin patrón, las convenciones para medir temperatura 
se basan en fenómenos físicos y puntos fijos.



Tabla ITS‐90: 

Punto fijo Temp. (K)  Temp. (°C)

Punto triple del hidrógeno 13.8033 ‐259.3467

Hidrógeno a 32,9 kPa 17 ‐256,15

Hidrógeno a 102,2 kPa 20,3 ‐252,85

Punto triple del neón 24,5561 ‐248,5939

Punto triple del oxígeno 54,3584 ‐218,7916

Punto triple del argón 83,8058 ‐189,3442

Punto triple del mercurio 234,3156 ‐38,8344

Punto triple del agua 273,16 0,01

Punto de fusión del galio 302,9146 29,7646

Punto de fusión del indio 429,7485 156,5985

Punto de fusión del estaño 505,1181 231,928

Punto de fusión del zinc 692,73 419,527

Punto de fusión del aluminio 933,473 660,323

Punto de fusión de la plata 1234,93 961,78

Punto de fusión del oro 1337,33 1064,18

Punto de fusión del cobre 1357,77 1084,62







Termómetros que se usan en el laboratorio

‐ Expansión térmica de sólidos, líquidos o gases
‐ Resistencia eléctrica de metales o semiconductores
‐ Poder termoeléctrico: Termocuplas
‐ Emisión de radiación: Pirómetros



Expansión térmica de sólidos, líquidos o gases





Poder termoeléctrico: Termocuplas

 Seebeck









cero electrónico







Se usan principalmente a bajas temperaturas



Medición de resistencias a 4 puntas
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Diferentes tipos de sensores



Pirómetros

Se basan en la medición de la energía radiada por un cuerpo negro



Supuestos: emisibilidad de cuerpo gris
no hay absorción en el medio




